
待望の
サイズ追加！

製品番号

EBP-  30
EBP-  40
EBP-  50
EBP-  60
EBP-  80
EBP-100

700
700
700
700
950

1,300

標準価格
（￥）

対辺寸法
S（㎜） JANコードℓ

（㎜）
φd
（㎜）

重量
（g）

保証トルク
（N・m） 入数包装寸法（㎜）

高さ×幅
適応サイズ

六角穴付ボルト 六角穴付止ネジ

電動ドリル用
先端工具シリーズ

電動ドリル用 ボールポイントビット

電動ドリル用 ユニバーサルソケット

電動ドリル用 コンパクトソケット

3
4
5
6
8
10

M  4
M  5
M  6
M  8
M10
M12

M  6
M  8
M10
M12
M16
M20

25

‒ 

3.5
4.6
5.8

‒ 

19
20
22
23
32
44

5.28
12.8  
20.6  
37     

80     

224897
224903
224910
224927
224934
224941

142×35 6

製品番号

EUS-  8
EUS-10
EUS-12
EUS-13
EUS-14
EUS-17
EUS-19
EUS-21
EUS-24

3,620
3,620
3,620
3,640
3,640
3,950
4,070
4,190
4,540

標準価格
（￥）

対辺寸法
S（㎜）

首振り
角度 JANコードℓ

（㎜）
D

（㎜）
H

（㎜）
L

（㎜）
重量
（g）

保証トルク
（N・m） 入数包装寸法（㎜）

高さ×幅
8
10
12
13
14
17
19
21
24

EUS-10・12・13・14・17・19・21・24・
EUS-1024S-K（ケース） 1,410 60×250×165

110

115

57

61

12.7
15.5
17.5
18.2
19.7
23.5
26   
28.5
32.8

12
15

20
30°

86

95

145

155
175

75

222367
222374
222381
222398
222404
222411
222428
222435
222442

162×35

167×35

6

製品番号

EUS-1024S 32,740

標準価格
（￥） JANコード重量

（g） 入数セット内容 ケース寸法（㎜）
高さ×幅×奥行

8964071

製品番号

EDS-  7C
EDS-  8C
EDS-  9C
EDS-10C
EDS-11C
EDS-12C
EDS-13C
EDS-14C
EDS-15C
EDS-16C
EDS-17C
EDS-18C
EDS-19C
EDS-21C
EDS-22C
EDS-24C

990
990

1,050
1,050
1,080
1,080
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,190
1,190
1,270
1,430
2,120

標準価格
（￥）

対辺寸法
S（㎜） JANコードD

（㎜）
H

（㎜）
重量
（g）

保証トルク
（N・m） 入数包装寸法（㎜）

高さ×幅
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24

11　
12.7
13.5
14.5
16　
17.5
17.9
19.7
21.5
22.5
23.5
25　
26　
28.5
29.5
32.8

8

12

15

20

25

30

42
50
45
55
50

60

70
85
91
95
106
115
130
140
180

75

740540
740557
740472
740564
740489
740571
740588
740595
740700
740731
740601
740748
740618
740625
740632
740649

140×35 6

製品番号

EDS-719CS 10,480

標準価格
（￥） JANコード重量

（g） 入数セット内容 ケース寸法（㎜）
高さ×幅×奥行

740809

EDS-824CS 12,500

800EDS-7C・8C・10C・12C・
13C・14C・17C・19C
EDS-8C・10C・12C・13C・14C・17C・
19C・21C・24C・EDS-824CS-K（ケース） 1,050

40×200×153

60×215×118 740816
1

6角サーフェイス シャンク圧入式

30°
首振り角度

EUS-1024S

14

6.35

H
40
ℓ

L

S

D

30°

EDS-17C以上
6角サーフェイス 軽 量 設 計シャンク圧入式

EDS-719CS

EDS-16C EDS-18C

EUS-8

EBP-100

EDS-824CS

6.35S

14

45

H

D

88

S ℓ

●「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ
●20％軽量化（当社比）！ 軽くて疲れない
●電池長持ち

●最大約20°の角度から回せる！ 角際や狭い場所でも作業できます
●小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
●ネジ頭が見やすい段付き形状（EBP-30・40・50）
ボールポイント部は首が細くなっていますので、高トルクでの使用は避けてください

●首振り角度30°！ コーナー等の狭い所でも楽に作業できます
●狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適
●壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に

■材質：SCM435

■材質：SCM435

■材質：特殊合金鋼

追加サイズ／16mm・18mm

追加サイズ／8mm

追加サイズ／10mm

■特約店

【本 社】〒955-8678 新潟県三条市塚野目2190-5
　　　  TEL（0256）33-1681　FAX（0256）34-7617
【営業所】東京／大阪／名古屋／仙台／札幌／三木／埼玉／福岡／神奈川

SD-12《URL》http://www.toptools.co.jp　    http://ja-jp.facebook.com/toptools/

●JANコードは、メーカーコード（4975180）を省き、下6ケタのみを記載してあります。　●注意事項はホームページをご覧ください。　●標準価格に消費税は含まれておりません。　●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますのでご了承ください。


