
 

セット品をお買い上げ頂いた方は、お使いになる前に必ずお読みください 

       水道本管用弓形トルクレンチ(単能型) ＋ 延長ソケットセット(RM-24LYNTS･30LYNTS) 取扱説明書 
       水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) ＋ 延長ソケットセット(RM-24LSTS･30LSTS) 
 
                              製品番号と仕様をご確認ください。 ※お客様でのトルク設定は不要です。 
この度は弊社製品弓形トルクレンチ+延長ソケットセット、ストレート形 
トルクレンチ+延長ソケットセットをお買い上げ頂き、誠にありがとう 
ございます。 
本製品を正しくご使用頂く為に、この取扱説明書を必ずお読みください。 
お読みになられた後もお使いになる方がいつでも見られる様に大切に保管 
してください。 
                                                   設定トルク値以外のトルク値でも特注対応します。 

 1. 製品仕様                                          
※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT･30LYNT)及びストレート形トルクレンチ(RM-24LST･30LST)は表面をご参照ください。 
 
延長ソケット (LSTS-24・LSTS-30) 
 
 弓形トルクレンチ、ストレート形トルクレンチ 
 のソケット部に延長ソケットの六角部を利用して 
 50mm 延長できます。 
 ボルトの突き出しが長い環境においてもお使い 
 頂ける貫通タイプです。 
 
  脱落防止の為、止め輪が装着されています。 
 
 
 2. 使用方法                                            
延長ソケットの装着方法 
（1）弓形トルクレンチ、ストレート形トルクレンチのソケット部にサイズの 
   あった延長ソケットの六角部を挿入してください。（右図参照） 

※挿入しづらい場合は、レンチのソケット部に対し、延長ソケットの六角部を 
   若干斜めに挿入し、止め輪を縮ませながら入れていくと入れやすいです 
（2）トルクレンチのソケット部に延長ソケットの六角部がしっかりと装着され 
   たことを確認してから作業してください。 
  ※延長ソケット装着によるトルク損失はほとんどありません 
 
※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT･30LYNT)及び 
 ストレート形トルクレンチ(RM-24LST･30LST)の使用方法は 
 表面をご参照ください。 
 
 
 
 3. 注意事項及び点検、保守                                     
※弓形トルクレンチ(RM-24LYNT･30LYNT)及びストレート形トルクレンチ(RM-24LST･30LST)は表面をご参照ください。 
●レンチに装着の際は、12 角ソケットのレンチを使用してください。6 角ソケットへの装着はできません。 
●ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。 
●ご使用前に、延長ソケットの六角部がレンチソケットにしっかり装着したことを確認してから作業してください。 
●工具の使用目的以外には使用しないでください。 
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60 ±3 M16(24mm)RM-24LYNTS
RM-30LYNTS
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弓形トルクレンチ+ソケットセット
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